
 

Azienda certificata 

UNI EN ISO 9001 
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Attestazione SOA 

OG1 – OG12 – OS23 

 

 

 

Cap. soc. € 246.344,00 

C.F: e R.I. 04185561000 

R.E.A. Roma 741366 

 

 

 

Sede legale ed operativa 

Via Trieste, 12 

00071 Pomezia (RM) 

 

 

 

Tel. 06/94443880 

Fax 0774 374112 

INTERVENTO DI BONIFICA E DEMOLIZIONE DI DUE AUTOCLAVI 

TERRUZZI MICADUR V10 E V11 E DEI RELATIVI IMPIANTI AUSILIARI 

COMPRESO IL POST COMBUSTORE 

 

 
 

 

Cliente: Ansaldo Energia S.p.A. 
 

Luogo: Stabilimento Ansaldo Energia – Via N. Lorenzi, 8 – Genova 
 

Importo lavori: 

 € 96.400,00 
 

Durata lavori: 

 mar. 16 – ago. 2016 
 

Descrizione intervento: 

 Scollegamento/bypass/svuotamento di tutti gli impianti ausiliari alle 
autoclavi – linee azoto al servizio delle autoclavi, impiantistica elettrica, 
quadri di controllo, linee di distribuzione. 

 Scoibentazione, bonifica dalla resina e taglio a freddo delle due 
autoclavi Terruzzi Micadur v10 e v11, di attrezzature ed impianti 
ausiliari alle stesse. 

 Riempimento fosse autoclavi e canali di collegamento con cemento 
armato. 

 Raccolta e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi giacenti nelle 
aree d’intervento , dopo opportuna caratterizzazione. 

 

Rifiuti avviati a smaltimento e/o recupero – aggiornamento al 20/07/2016: 

 acciaio: 161 ton 

 adesivi e sigillanti di scarto: 4 ton 

 lane minerali e materiali isolanti: 3,2 ton 

 apparecchiature: 2,3 ton 

 alluminio: 1,3 ton 

 cavi: 1 ton 

 plastica: 0,5 ton 

 imballaggi misti, in carta e cartone e materiali di consumo: 0,8 ton 
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REPORT FOTOGRAFICO 
 

  
Autoclave prima dell’intervento Area autoclave dopo l’intervento 

  

  
Fasi preliminari demolizione autoclave Demolizione autoclave 

  

  
Fasi finali demolizione autoclave Ripristino pavimentazione con c.a. 

 










